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Inhalt

Top-Line Handsender

Produktneuheiten 2018

Features & Funktionen:

	 	 Attraktives & neues Design

	 	 Schwarzes Kunststoffgehäuse mit Metalleinfassung

	 	 Wahlweise 2- oder 4-Kanal Ausführung erhältlich		

	 	 Auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo			 

	 	 Verlustindex für Ersatzsender Teletaster® IRP

	 	 	Erhältlich auch für Teletaster® K512 mit X-Codierung (selbstlernend)

Technische Daten:

Kanäle		 . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 2 (SKR2MRIRP)	 4 (SKR4MRIRP)

Sendefrequenz	  . . . . . . . . . . .	 434 MHz
Gehäuseabmessungen	 . . . . .	 (LxBxH)  68 x 34 x 11 mm
Batterien	 . . . . . . . . . . . . . . .	 3 V; CR2032

Sie möchten eine Produktidee realisieren und suchen einen 
kompetenten Partner? Ein bestehendes Produkt soll nach 
Ihren Anforderungen geändert und angepasst werden?

Mehr als 50 namhafte Partner setzen bei Neuentwicklungen 
regelmäßig auf unser Know How. Sprechen Sie uns an.
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EKR4IRPTR
IRP Funkempfänger mit Zeiterfassung und
Intelligent Replacement Program

Features & Funktionen:

	 	 Zeitfenster für Handsender können individuell bestimmt werden

	 	 Sämtliche Ereignisse werden erfasst
		  (Datum, Uhrzeit, Seriennummer, Art des Eingriffs)

	 	 Speicherplatz für max. 1.000 Handsender und 3.000 Ereignisse

	 	 Kalenderfunktion mit automatischer Sommer- / Winterzeit Umstellung

	 	 Wochenprogramm & Festlegen von Sonderereignissen (z.B. Feiertage)	

	 	 Logdaten werden lokal gespeichert oder können direkt via LAN zu
		  einem IRP Server gesendet werden

	 	 Online kann jederzeit ein IRP Handsender bei Bedarf deaktiviert oder 		
		  reaktiviert werden

Technische Daten:

Gehäuseabmessungen	 . . . . .	 (LxBxH)  200 x 120 x 952 mm
Betriebsfrequenz	 . . . . . . . . . .	 434 MHz
Relais	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		 4 Ausgangsrelais 5 A / 250 V
Versorgungsspannung	 . . . . . .	 230 V AC 
Log-Speicher	 . . . . . . . . . . . . .	 intern, 3.000 Ereignisse
Betriebstemperatur	 . . . . . . . .	 -20° C bis +70° C
Schutzklasse	 . . . . . . . . . . . . .	 IP 54			 
Internes Uhr-Modul	  . . . . . . .	 automatische Sommer- / Winterzeit-
				    Umstellung (batteriegepuffert)

Antenne	 . . . . . . . . . . . . . . . . .	 intern (oder externe Antenne über Schraubklemme)

Teletaster®Teletaster®

Teletaster® IRP

RFID Zutrittskontrolle
Zutrittskontrollsystem mit RS485 Bus

Features & Funktionen:

AT40RSIRP

	 	 RFID Leseantenne mit LED Funktionsanzeige

	 	 RFID Mifare-Standard

	 	 Integrierter Summer zum Signalisieren von Informationen

	 	 12 – 24 V AC/DC Spannungsversorgung

	 	 Abmessungen 60 x 60 x 40 mm für Auf- oder Unterputzmontage

RTIRPTR	

	 	 Zutrittskontrolle mit Speicherplatz für 5.000 RFID Transponder

	 	 Wochenprogramm & Festlegen von Sonderereignissen (z.B. Feiertage)

	 	 Zeitfenster für IRP Transponder können individuell bestimmt werden

	 	 Bis zu 3.000 Logdaten (Datum, Uhrzeit, Seriennummer) werden lokal
		  gespeichert oder können direkt via LAN zu einem IRP Server
		  gesendet werden

	 	 Online kann jederzeit ein IRP Transponder bei Bedarf deaktiviert oder 
		  reaktiviert werden

	 	 4 Relais-Ausgänge

	 	 Anschluss von max. 4 Leseantennen AT40RSIRP via RS485 (400m)

	 	 230 V AC Spannungsversorgung

	 	 12 V DC / 200 mA Spannungsausgang

AMR8

	 	 	RFID Zutrittskontrolle mit 8 Relaisausgängen

	 	 Speicherplatz für 1.000 RFID Transponder

	 	 Individuelle Zuordnung Transponder zu Relais

	 	 Automatische Löschung verlorener Transponder

	 	 Anschluss für 1 Leseantenne AT40RSIRP

	 	 24 V AC/DC Spannungsversorgung

Teletaster® IRP Plus
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Features & Funktionen:

	 	 230 V AC Steckdose wird per Funksignal ein- / ausgeschaltet

	 	 Direkte Schaltfunktion am Gerät mit Ein/Aus-Taster			 

	 	 LED Aktivitätsanzeige

	 	 Speicherplatz für 5 Handsender mit X-Codierung	

	 	 Ideal für Erweiterungen oder Nachrüstungen mit Teletaster® K512 Funk

	 	 Bei Netzausfall wird der Schaltzustand gespeichert

EKX2SDS
Funk-Steckdosenempfänger	

Technische Daten:

Sendefrequenz	 . . . . . . . . . . . . . . . .	 434 MHz
Versorgungsspannung	 . . . . . . . . . . 	 230 V AC
Schaltstrom	  . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 10 A (max.)
Einlernbare Sendercodierungen	 . . 	 5		
Gehäuseabmessungen	 . . . . . . . . . .	 (LxBxH)  112 x 68 x 49 mm
Schutzart	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 IP 40

Teletaster®

SunTed®
SKX_WEB
WebBox zum Steuern von Tedsen Funkempfängern 	
per Smartphone, Tablet und PC

Features & Funktionen:

	 	 Steuerung über PC/Notebook, Smartphone oder Tablet

	 	 Einfache Konfiguration per Browser

	 	 Ideal für Nachrüstung oder Erweiterung

	 	 Benutzerverwaltung über Ordnerstruktur

	 	 End-User Verwaltung durch automatischen E-Mail Versand	

	 	 Smartphone App für automatische Freischaltung & Login

	 	 Erweiterte X-Codierung für Großprojekte

	 	 Einzelsteuerung oder individuelle erstellte Szenarien

	 	 Intelligenter Repeater

	 	 Szenarien Steuerung & Zeitschaltuhr

Technische Daten:

Gehäuseabmessungen	 . . . . .	 (LxBxH)  100 x 140 x 32 mm
Leistungsaufnahme	  . . . . . . . .	 max. 5 W
Versorgungsspannung	 . . . . . .	 230 V AC über Steckernetzteil 
Steckernetzteil	 . . . . . . . . . . . .	 230 V AC / 5 V DC 1,2 A
Betriebstemperatur	  . . . . . . . . 	 -10°C bis +50°C
LAN			 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 RJ45 / 100 Mbit
WLAN		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 WLAN Adapter Edimax,
				    wireless 802.11b/g/n 150 Mbit,
				    WPS / WPA2
Sender / Empfänger	 . . . . . . . 	 Teletaster® K512 Funk
Frequenz	 . . . . . . . . . . . . . . . .	 434 MHz
Antenne	 . . . . . . . . . . . . . . . . 	 intern

Teletaster®

SunTed®
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LogiTed® LogiTed®MO730FT ADES1
Falttorsteuerung für ein und zweiflügelige Falttore Adapterplatine zur Auswertung von digitalen Endschaltern

Features & Funktionen:

	 	 Ansteuerung bis zu zwei 24 DC Falttorantriebe

	 	 Folientastatur und 4-stellige 7 Segmentanzeige

	 	 4 Multifunktionsrelais Ausgänge (optional weitere 8 Multifunktionsrelais)

	 	 Optional Funkempfängermodule für X-Codierung oder IRP	

	 	 Zulaufautomatik / Lichtschranken Schließautomatik

	 	 Mit/ohne Endschalter oder Encoder, Laufzeitmethode

	 	 Stufenlose Einstellung der Motorgesschwindigkeit

	 	 Absicherung mit bis zu 4 mal 6 Lichtschranken (Außen & Innen)

	 	 Zwei getrennte Lichtschrankensysteme (Außen & Innen)

	 	 Notbetrieb

	 	 Warnlicht / Rot & Grün Ampelfunktion

	 	 Intensiv Betrieb

Features & Funktionen:

	 	 Automatische Erkennung eines angeschlossenen Drehgebers

	 	 Kompatibel mit Kostal 05442000 und 05441000

	 	 Einfaches Einlernen der Endlagen

	 	 Auswertung von Motordrehrichtung und Position

	 	 Status- und Diagnose LED zur Anzeige der Funktionszustände

	 	 Automatische Kompensation von Ausschaltverzögerungen	

Technische Daten:

Gehäuseabmessungen	  . . . . . . . . . . . .	 (LxBxH)  260 x 170 x 125 mm
Gewicht	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 3,5 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb	 . . . . .	 bis ca. 600 W
Leistungsaufnahme im Standby	. . . . .	 ca. 2,2 W (ohne externe Verbraucher)
Versorgungsspannung	 . . . . . . . . . . . 	 230 V AC 
Motor		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 24 V DC 
Betriebstemperatur	 . . . . . . . . . . . . . . 	 -10° C bis +50° C
Uext		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 12 V DC 250 mA und 24 V DC 500 mA	
Schutzart	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	 IP 65, mit PG-Verschraubung
Abschlusswiderstand
der 8k2-Sicherheitsleiste	 . . . . . . . . .	 8,2 kΩ ±5%

Technische Daten:

Abmessungen	  . . . . . . . . . . . . . . . . .	 (LxBxH) 65 x 46 mm
Leistungsaufnahme	 . . . . . . . . . . . . .	 ca. 1,3 W
Versorgungsspannung	 . . . . . . . . . . .	 18 - 28 V DC
Betriebstemperatur	 . . . . . . . . . . . . . 	 -10° C bis +50° C
Relaiskontakte	 . . . . . . . . . . . . . . . . .	 24 V
Typ Digitale Endschalter	 . . . . . . . . .	 Kostal 05442000; GfA 05441000
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Teletaster®SKX-1000	
1.000 Kanal Industrie-Sender

Features & Funktionen:

	 	 Robuste Folientastatur mit 4-stelliger LED Anzeige

	 	 4 Magnetfüße für die sichere Anbringung an Metallflächen		

	 	 USB Buchse zur Programmierung des Senders

	 	 Programmiersoftware im Lieferumfang enthalten

	 	 Jedem Funk-Befehl kann ein individueller Zahlen-Code
		  zugeordnet werden, welcher dann einfach bei der Bedienung
		  in die Tastatur eingegeben wird

	 	 Einkanal- / Zweikanal- oder Dreikanal-Betrieb möglich

	 	 Ideal für den Einsatz an Lager- und Gabelstapler-Fahrzeugen

Technische Daten:

Spannungsversorgung	 . . . . .	 2x 1,5 V Typ AA (LR6)

Kanäle		. . . . . . . . . . . . . . . . . .	 1.000
Sendefrequenz	 . . . . . . . . . . .	 434 MHz (SKX1000); 868 MHz (SFX1000)

Gehäuseabmessungen	 . . . . .	 (LxBxH) 112 x 110 x 35 mm
Betriebstemperatur	. . . . . . . .	 -15° C bis +60° C
Schutzklasse	 . . . . . . . . . . . . .	 IP 67

WatchTed® WTDA710, WTDS1, WTDA2
Funkschaltleisten

Features & Funktionen:

WTDA710

	 	 Funk Sicherheitsleisten Auswertemodul für MO710AZ

	 	 Bidirektionaler Funk 2,4 GHz

	 	 Aktives Frequenz-Management

	 	 Zustände der Sicherheitsleisten werden direkt
		  an die Motorsteuerung übermittelt

	 	 Hohe Betriebssicherheit

	 	 Bis zu zwei Sendemodule WTDS1

WTDS1

	 	 Funk Sendemodul

	 	 Bidirektionaler Funk 2,4 GHz

	 	 Aktives Frequenz-Management

	 	 Warnmeldung bei schwacher Batterie

	 	 Handelsübliche Batterien (2x Typ AA)

	 	 Hohe Betriebssicherheit

	 	 LowPower Design für OSE und 8k2 Sicherheitsleiste

WTDA2

	 	 Universelle externe Auswerteeinheit (für unterschiedliche Steuerungen) 

	 	 Spannungsversorgung durch Motorsteuerung (12-24 V AC/DC)

	 	 Mind. 1 Multifunktionsausgang der Motorsteuerung wird benötigt
		  um 	den Status Motor-Start zu übermitteln

	 	 Sicherheitsleisten-Eingänge (AUF/ZU) der Motorsteuerung werden direkt
		  mit dem WTDA2 verbunden

	 	 Bis zu zwei Sendemodule WTDS1 



Adolf Tedsen GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 13-15, D - 22946 Trittau
Telefon:	+49 (0) 4154 - 3031
Telefax:	 +49 (0) 4154 - 3260
eMail:	 info@tedsen.com
Web:	 www.tedsen.com

Vrijthof 23, NL – 6211 LE Maastricht
Telefon: +31 (0) 43 – 326368-4
Telefax: +31 (0) 43 – 326368-5 
eMail:	 info@tedsenbenelux.nl
Web:	 www.tedsen.com
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