
Teletaster Funkfernsteuerungen

LogiTed®

Torsteuerungen
Die LogiTed Torsteuerungen können über eine Vielzahl

von Bedienelementen gesteuert werden, selbstverständ-

lich auch per Funk, z.B. mit dem patentierten Tedsen

Sicherheits- und Dialogfunk. Die LogiTed Torsteuerungen

sorgen mit den zuverlässigen Sicherheitsvorkehrungen

nach den neuesten EN-Normen für einen reibungslosen,

komfortablen und sicheren Torbetrieb. Außerdem

ist bei allen eine Zeitsteuerung möglich, mit der das Tor

zu bestimmten Zeiten geöffnet oder geschlossen werden

kann. Ob Hallentor, Tiefgarage, Werkszufahrt oder das

zweiflügelige Hoftor

zu Hause – für die

LogiTed-

Serie kein

Problem.

SunTed®

Schatten per Funk
Markisen, Rollläden oder Jalousien –

die neue SunTed-Serie von Tedsen sorgt mit bisher

unbekanntem Komfort für Schatten. Alle Bedienteile

der SunTed-Serie sind mit einem integrierten

Funkempfänger ausgerüstet. Mit dem als Zubehör

lieferbaren Handsender können so alle Funktionen

einfach per Knopfdruck gesteuert werden. Da alle

Tedsen Fernsteuerungen per Funk arbeiten, müssen

Sie nicht einmal in Sichtweite der Steuerung sein. 

Die verschiedenen Modelle sind speziell für den

jeweiligen Anwendungszweck optimiert.

Allen gemeinsam ist die lernbare Motor-

laufzeitbegrenzung für die einfache

Anpassung an alle Markisen, Rollläden

und Jalousien sowie die lernbare

Codierung für die Tedsen

Funkfernsteuerungen mit

bis zu 16 Millionen Codierungen.

Markenqualität
erkennt man auch
von hinten.

Fachhandels-
Preisliste
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Handsender SKX1SL SKR1SL SFX1SL SFR1SL 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 38,50 E 38,50 E 43,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte silberfarbig

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX2SL SKR2SL SFX2SL SFR2SL

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 41,50 E 41,50 E 46,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte silberfarbig

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX3SL SKR3SL SFX3SL SFR3SL 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 44,50 E 44,50 E 49,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte silberfarbig

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX4SL SKR4SL SFX4SL SFR4SL 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 47,50 E 47,50 E 52,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte silberfarbig

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX1DL SKR1DL SFX1DL SFR1DL 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 38,50 E 38,50 E 43,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte in Holzdekor

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX2DL SKR2DL SFX2DL SFR2DL

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 41,50 E 41,50 E 46,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte in Holzdekor

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX3DL SKR3DL SFX3DL SFR3DL 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 44,50 E 44,50 E 49,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte in Holzdekor

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX4DL SKR4DL SFX4D SFR4DL

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 47,50 E 47,50 E 52,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, Frontplatte in Holzdekor

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Teletaster  Sender 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Handsender SKX1MD SKR1MD SFX1MD SFR1MD 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 36,00 E 36,00 E 40,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX2MD SKR2MD SFX2MD SFR2MD 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 39,00 E 39,00 E 43,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX3MD SKR3MD SFX3MD SFR3MD 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 42,00 E 42,00 E 46,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX4MD SKR4MD SFX4MD SFR4MD 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 45,00 E 45,00 E 49,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX11MD - SFX11MD - 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 57,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Besonderheit Verdeckte Codierung möglich

Gehäuse-Frontplatte auch silberfarbig (SL) öder Holzdekor (DL) möglich

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX22MD - SFX22MD - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 57,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Besonderheit Verdeckte Codierung möglich

Gehäuse-Frontplatte auch silberfarbig (SL) öder Holzdekor (DL) möglich

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX33MD - SFX33MD - 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 57,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Besonderheit Verdeckte Codierung möglich

Gehäuse-Frontplatte auch silberfarbig (SL) öder Holzdekor (DL) möglich

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX44MD - SFX44MD - 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 57,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Besonderheit Verdeckte Codierung möglich

Gehäuse-Frontplatte auch silberfarbig (SL) öder Holzdekor (DL) möglich
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Handsender mit Codier- u. Lernbetriebs- + Gruppenwahlschalter SKX88MD - SFX88MD - 

Schaltkanäle 8

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 65,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Besonderheit Verdeckte Codierung möglich

Gehäuse-Frontplatte auch silberfarbig (SL) öder Holzdekor (DL) möglich

Senderhalter ZSH ZSH ZSH ZSH 

Zubehör für alle Midi-Handsender

in Gehäuseform MD, DL, SL oder LC

E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60

Midi-Handsender SKX1WD SKR1WD SFX1WD SFR1WD 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 38,00 auf Anfrage E 42,50 E 42,50
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Midi-Handsender SKX2WD SKR2WD SFX2WD SFR2WD 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 41,00 auf Anfrage E 45,50 E 45,50
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Midi-Handsender SKX4WD SKR4WD SFX4WD SFR4WD 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 47,00 auf Anfrage E 51,50 E 51,50
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX11WD - SFX11WD - 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil, unabhängige Codierung

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 59,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX22WD - SFX22WD - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil, unabhängige Codierung

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 59,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX44WD - SFX44WD - 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil, unabhängige Codierung

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 59,50 - auf Anfrage - 
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Teletaster  Sender 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Senderband ZSB ZSB ZSB ZSB

Zubehör für alle Midi-Handsender 

in Gehäuseform WD

E 2,50 E 2,50 E 2,50 E 2,50

Senderhalter ZSHWD ZSHWD ZSHWD ZSHWD

Zubehör für alle Midi-Handsender 

in Gehäuseform WD

E 3,00 E 3,00 E 3,00 E 3,00

Mini-Handsender, selbstlernend SKJ SKRJ - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 41 x 26 x 10,5 mm

Anwendung mobil

Batterie 2 x 3 V Batterie CR 1616 E 41,50 E 41,50 - - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Codierung patentierte Lernfunktion

Midi-Handsender, selbstlernend SKJ22MD - - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 41,50 - - - 
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX1HD SKR1HD SFX1HD SFR1HD 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 35,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX2HD SKR2HD SFX2HD SFR2HD 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 39,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX4HD SKR4HD SFX4HD SFR4HD 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 45,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX6HD SKR6HD SFX6HD SFR6HD 

Schaltkanäle 6

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 51,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Teletaster  Sender
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Handsender mit Codier- und zweipoligem Lernbetriebsschalter SKX66HD - SFX66HD -

Schaltkanäle 6 (unabhängige Codierungen)

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 63,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender mit Codier- u. Lernbetriebs- + Gruppenwahlschalter SKX12HD SKR12HD SFX12HD SFR12HD

Schaltkanäle 12 (unabhängige Codierungen)

Abmessungen 95 x 47 x 16 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 75,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, anthrazit

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Senderhalter ZSHD ZSHD ZSHD ZSHD

Zubehör für alle Midi-Handsender

in Gehäuseform HD

E 3,00 E 3,00 E 3,00 E 3,00

Midi-Handsender SKX1LC SKR1LC SFX1LC SFR1LC 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 83,5 x 43 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 33,50 E 33,50 E 38,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, mit Schlüsselanhänger

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX2LC SKR2LC SFX2LC SFR2LC 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 83,5 x 43 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 36,50 E 36,50 E 41,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, mit Schlüsselanhänger

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX3LC SKR3LC SFX3LC SFR3LC 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 83,5 x 43 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 39,50 E 39,50 E 44,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, mit Schlüsselanhänger

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Midi-Handsender SKX4LC SKR4LC SFX4LC SFR4LC 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 83,5 x 43 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 42,50 E 42,50 E 47,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz, mit Schlüsselanhänger

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Wandsender für 50er Rahmen SKX1WN 50 SKR1WN 50 SFX1WN 50 SFR1WN 50

Schaltkanäle 1

Abmessungen 68 x 68 x 45 mm

Anwendung stationär, Einbau in 70 mm Unterputzdose

Spannung 230V AC E 57,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, weiß

Frontplatte gemäß DIN 49075

Teletaster  Sender 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Wandsender für 50er Rahmen SKX2WN 50 SKR2WN 50 SFX2WN 50 SFR2WN 50

Schaltkanäle 2

Abmessungen 68 x 68 x 45 mm

Anwendung stationär, Einbau in 70 mm Unterputzdose

Spannung 230V AC E 59,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, weiß

Frontplatte gemäß DIN 49075

Wandsender für 50er Rahmen SKX4WN 50 SKR4WN 50 SFX4WN 50 SFR4WN 50

Schaltkanäle 4

Abmessungen 68 x 68 x 45 mm

Anwendung stationär, Einbau in 70 mm Unterputzdose

Spannung 230V AC E 62,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, weiß

Frontplatte gemäß DIN 49075

Wandsender SKX2W SKR2W SFX2W SFR2W 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 80 x 80 x 12 mm

Anwendung stationär, keine Unterputzdose erforderlich

Batterie 3 V Batterie CR2032 E 59,00 E 59,00 auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, weiß

Wandsender SKX4W SKR4W SFX4W SFR4W 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 80 x 80 x 12 mm

Anwendung stationär, keine Unterputzdose erforderlich

Batterie 3 V Batterie CR2032 E 62,00 E 62,00 auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, weiß

Funk-Codetaster mit 2 lernbaren Codierungen über Tastatur SKX2C SKR2C SFX2C SFR2C

Schaltkanäle 2

Abmessungen 80 x 80 x 30 mm

Anwendung stationär, Außenmontage möglich

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 127,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, weiß, Schutzart IP65

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender SKX1 SKR1 SFX1 SFR1

Schaltkanäle 1

Abmessungen 85 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 49,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender SKX2 SKR2 SFX2 SFR2

Schaltkanäle 2

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 64,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit zwei Codierschaltern SKX22 - SFX22 - 

Schaltkanäle 2 x 1

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 82,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Teletaster  Sender
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Industrie-Handsender SKX3 SKR3 SFX3 SFR3

Schaltkanäle 3

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 69,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit zwei Codierschaltern SKX32A - SFX32A - 

Schaltkanäle 1 x 2 und 1 x 1

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 87,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender SKX4 SKR4 SFX4 SFR4

Schaltkanäle 4

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 74,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit zwei Codierschaltern SKX42A - SFX42A - 

Schaltkanäle 1 x 3 und 1 x 1

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 92,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit zwei Codierschaltern SKX42B - SFX42B - 

Schaltkanäle 2 x 2

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 92,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit Gruppenwahlschalter SKX62 SKR62 SFX62 SFR62

Schaltkanäle 2 x 3

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 106,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit Gruppenwahlschalter SKX82 SKR82 SFX82 SFR82

Schaltkanäle 2 x 4

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 111,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten SKX12M1 - SFX12M1 - 

Schaltkanäle 12 x 1

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 172,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Teletaster  Sender 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten SKX12M2 - SFX12M2 - 

Schaltkanäle 12 x 2

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 172,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten SKX12M3 - SFX12M3 - 

Schaltkanäle 12 x 3

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 172,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten und Gruppenwahlschalter SKX24M1 - SFX24M1 - 

Schaltkanäle 24 x 1

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 202,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten und Gruppenwahlschalter SKX24M2 - SFX24M2 - 

Schaltkanäle 24 x 2

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 202,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Industrie-Handsender mit 12 Objekttasten und Gruppenwahlschalter SKX24M3 - SFX24M3 - 

Schaltkanäle 24 x 3

Abmessungen 115 x 60 x 20 mm

Anwendung mobil

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 202,00 - auf Anfrage -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Sendestation SSKX1MD SSKR1MD SSFX1MD SSFR1MD

Schaltkanäle 1

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Spannung 12-24 V DC extern E 64,00 auf Anfrage E 68,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Sendestation SSKX1MDB SSKR1MDB SSFX1MDB SSFR1MDB

Schaltkanäle 1

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 67,00 auf Anfrage E 71,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Sendestation SSKX1MDN SSKR1MDN SSFX1MDN SSFR1MDN

Schaltkanäle 1

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Spannung 230V AC E 77,00 auf Anfrage E 81,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Teletaster  Sender

10 11

® ®



434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1M EKR1M EFX1M EFR1M

Schaltkanäle 1

Relais 1 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 75,50 auf Anfrage E 80,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MK EKR1MK EFX1MK EKR1MK 

Schaltkanäle 1

Relais 1 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 80,00 auf Anfrage E 85,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse, 

Koaxbuchse für Antenne

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MG EKR1MG EFX1MG EFR1MG 

Schaltkanäle 1

Relais 1 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 76,50 auf Anfrage E 81,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation über Anschlussdrähte

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MGK EKR1MGK EFX1MGK EFR1MGK 

Schaltkanäle 1

Relais 1 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 81,00 auf Anfrage E 86,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation über Anschlussdrähte, Koaxbuchse für Antenne

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4M EKR4M EFX4M EFR4M 

Schaltkanäle 4

Relais 1 Wechsler, 3 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 84,50 auf Anfrage E 89,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MK EKR4MK EFX4MK EFR4MK 

Schaltkanäle 4

Relais 1 Wechsler, 3 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 89,00 auf Anfrage E 94,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse, 

Koaxbuchse für Antenne

Mini-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4ML EKR4ML EFX4ML EFR4ML

Schaltkanäle 4

Relais 1 Wechsler, 3 Schließer

Abmessungen 82 x 45 x 20 mm

Spannung 12 - 24 V AC/DC E 98,00 auf Anfrage E 103,00 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation über Anschlussdrähte

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MD EKR1MD EFX1MD EFR1MD 

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 230V AC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Teletaster  Empfänger
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Sendestation SSKX4MD SSKR4MD SSFX4MD SSFR4MD

Schaltkanäle 4

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Spannung 12-24 V DC extern E 75,00 auf Anfrage E 79,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Sendestation SSKX4MDB SSKR4MDB SSFX4MDB SSFR4MDB

Schaltkanäle 4

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 78,00 auf Anfrage E 82,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Sendestation SSKX4MDN SSKR4MDN SSFX4MDN SSFR4MDN

Schaltkanäle 4

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Anwendung stationär

Spannung 230V AC E 88,00 auf Anfrage E 92,50 auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau, Schutzart IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Handsender mit herausgeführter Tasterleitung SKJL SKRJL - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 41 x 26 x 10,5 mm

Anwendung Sender zum Anschluß externer Bedientatser

Batterie 2 x 3 V Batterie CR 1616 E 45,00 auf Anfrage - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Codierung patentierte Lernfunktion

Handsender mit herausgeführter Tasterleitung SKX1MDL SKR1MDL SFX1MDL SFR1MDL

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung Sender zum Anschluß externer Bedientatser

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 40,30 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Notruf-Handsender in Sonderfarbe rot-grau, mit Senderband ZSB SKX1MD110 SKR1MD110 SFX1MD110 FR1MD110

Schaltkanäle 1

Abmessungen 78 x 51 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 59,00 E 59,00 E 63,50 E 63,50
Gehäuse wetterfest

Schutzart IP54

Teletaster  Sender® ®



434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MD12 EKR1MD12 EFX1MD12 EFR1MD12

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 12V AC/DC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MD24 EKR1MD24 EFX1MD24 EFR1MD24

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 24V AC/DC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MDEM EKR1MDEM EFX1MDEM FR1MDEM

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 230V AC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät, 

innenliegende Antenne

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MDEM12 EKR1MDEM12 EFX1MDEM12 EFR1MDEM12

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 12V AC/DC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät, 

innenliegende Antenne

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1MDEM24 EKR1MDEM24 EFX1MDEM24 EFR1MDEM24

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Wechsler

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 24V AC/DC E 115,00 E 115,00 E 120,00 E 120,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät,

innenliegende Antenne

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MD EKR4MD EFX4MD EFR4MD 

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 230V AC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MD12 EKR4MD12 EFX4MD12 EFR4MD12 

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 12V AC/DC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MD24 EKR4MD24 EFX4MD24 EFR4MD24 

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 24V AC/DC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Teletaster  Empfänger 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MDEM EKR4MDEM EFX4MDEM EFR4MDEM

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 230V AC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät, 

innenliegende Antenne

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MDEM12 EKR4MDEM12 EFX4MDEM12 EFR4MDEM12 

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 12V AC/DC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät, 

innenliegende Antenne

Midi-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4MDEM24 EKR4MDEM24 EFX4MDEM24 EFR4MDEM24

Schaltkanäle 4

Ausgang 2 Wechsler, 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 24V AC/DC E 138,00 E 138,00 E 143,00 E 143,00
Gehäuse Kunststoff, grau, IP54

Installation Anschlussklemmen im Gerät, 

innenliegende Antenne

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1 EKR1 EFX1 EFR1

Schaltkanäle 1

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 1 Wechsler

Spannung 230V AC E 174,00 E 174,00 E 179,00 E 179,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1 12 EKR1 12 EFX1 12 EFR1 12

Schaltkanäle 1

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 1 Wechsler

Spannung 12V AC/DC E 174,00 E 174,00 E 179,00 E 179,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX1 24 EKR1 24 EFX1 24 EFR1 24

Schaltkanäle 1

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 1 Wechsler

Spannung 24V AC/DC E 174,00 E 174,00 E 179,00 E 179,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX2 EKR2 EFX2 EFR2

Schaltkanäle 2

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 2 Wechsler

Spannung 230V AC E 192,00 E 192,00 E 197,00 E 197,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX2 12 EKR2 12 EFX2 12 EFR2 12

Schaltkanäle 2

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 2 Wechsler

Spannung 12V AC/DC E 192,00 E 192,00 E 197,00 E 197,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Teletaster  Empfänger
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX2 24 EKR2 24 EFX2 24 EFR2 24

Schaltkanäle 2

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 2 Wechsler

Spannung 24V AC/DC E 192,00 E 192,00 E 197,00 E 197,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX3 EKR3 EFX3 EFR3

Schaltkanäle 3

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 3 Wechsler

Spannung 230V AC E 210,00 E 210,00 E 215,00 E 215,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX3 12 EKR3 12 EFX3 12 EFR3 12 

Schaltkanäle 3

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 3 Wechsler

Spannung 12V AC/DC E 210,00 E 210,00 E 215,00 E 215,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX3 24 EKR3 24 EFX3 24 EFR3 24

Schaltkanäle 3

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 3 Wechsler

Spannung 24V AC/DC E 210,00 E 210,00 E 215,00 E 215,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4 EKR4 EFX4 EFR4 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 4 Wechsler

Spannung 230V AC E 238,00 E 238,00 E 243,00 E 243,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4 12 EKR4 12 EFX4 12 EFR4 12

Schaltkanäle 4

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 4 Wechsler

Spannung 12V AC/DC E 238,00 E 238,00 E 243,00 E 243,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Industrie-Empfänger mit Umschalter Tast- / Togglebetrieb EKX4 24 EKR4 24 EFX4 24 EFR4 24 

Schaltkanäle 4

Abmessungen 175 x 175 x 75 mm

Ausgänge 4 Wechsler

Spannung 24V AC/DC E 238,00 E 238,00 E 243,00 E 243,00
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Stecksockel-Empfänger EKX1DGA EKR1DGA EFX1DGA EFR1DGA

Schaltkanäle 1

Spannung 12V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 1 Schließer E 97,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Teletaster  Empfänger 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Stecksockel-Empfänger EKX1ECA EKR1ECA EFX1ECA EFR1ECA 

Schaltkanäle 1

Spannung 12V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 1 Schließer E 97,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX1EDA EKR1EDA EFX1EDA EFR1EDA

Schaltkanäle 1

Spannung 24V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 1 Schließer E 97,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX1EGA EKR1EGA EFX1EGA EFR1EGA

Schaltkanäle 1

Spannung 24V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 1 Schließer E 97,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX1ETA EKR1ETA EFX1ETA EFR1ETA

Schaltkanäle 1

Spannung 230V AC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 1 Schließer E 101,50 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX4ECA EKR4ECA EFX4ECA EFR4ECA

Schaltkanäle 4

Spannung 12V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 3 Schließer, 1 Wechsler E 131,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX4EDA EKR4EDA EFX4EDA EFR4EDA

Schaltkanäle 4

Spannung 24V AC/DC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 3 Schließer, 1 Wechsler E 131,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Stecksockel-Empfänger EKX4ETA EKR4ETA EFX4ETA EFR4ETA

Schaltkanäle 4

Spannung 230V AC

Abmessungen 65,5 x 38,5 x 89,5 mm

Ausgang 3 Schließer, 1 Wechsler E 135,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation 11-poliger Rundstecksockel 

für Schaltschrankeinbau

Fassung 11-polig mit Schraubklemmen FASS FASS FASS FASS

Zubehör für alle 1-Kanal und 4-Kanal

Stecksockelempfänger zum 

Schaltschrankeinbau

E 10,00 E 10,00 E 10,00 E 10,00
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434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Empfänger, Zutrittskontrollsystem für Tief- und Sammelgaragen EKX1TV - EFX1TV -

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Schließer

Abmessungen 55 x 75 x 110 mm

Codierung bis 370 Sender lernen u. verwalten E 195,00 - E 200,00 -
Spannung 230V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Empfänger, Zutrittskontrollsystem für Tief- und Sammelgaragen EKX1TVW - EFX1TVW -

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Schließer

Abmessungen 55 x 75 x 110 mm

Codierung bis 370 Sender lernen u. verwalten, E 195,00 - E 200,00 -
reduzierte Reichweite

Spannung 230V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Empfänger, Zutrittskontrollsystem für Tief- und Sammelgaragen EKX4TV - EFX4TV -

Schaltkanäle 4

Ausgang 4 Schließer

Abmessungen 55 x 75 x 110 mm

Codierung bis 370 Sender lernen u. verwalten E 246,00 - E 251,00 -
Spannung 230V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Empfänger, Zutrittskontrollsystem für Tief- und Sammelgaragen EKX4TVW - EFX4TVW -

Schaltkanäle 4

Ausgang 4 Schließer

Abmessungen 55 x 75 x 110 mm

Codierung bis 370 Sender lernen u. verwalten, E 246,00 - E 251,00 -
reduzierte Reichweite

Spannung 230V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlussklemmen im Gehäuse

Programm-CD CD-EKX4TV - CD-EKX4TV - 

Software zur Verwaltung 

der Speicherempfänger

EKX1TV(W) und EKX4TV(W)

E 357,00 - E 357,00 -

Dieser Artikel ist nicht rabattfähig

Servicegerät ZS702 - ZS702 - 

Mobiles Bediengerät zur Verwaltung 

der Speicherempfänger

EKX1TV(W) und EKX4TV(W)

E 357,00 - E 357,00 -

Dieser Artikel ist nicht rabattfähig

Kompaktempfänger EKX1C - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 12V AC/DC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer E 79,50 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Kompaktempfänger EKX1G - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 24V AC/DC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer E 79,50 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Teletaster  Empfänger 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
Codierschalter Rolling-Code Codierschalter Rolling-Code

Kompaktempfänger EKX1T - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 230V AC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer E 85,50 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Kompaktempfänger mit Ablaufsteuerung EKX1TR - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 230V AC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer (Rolladensteuerung) E 94,00 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Kompaktempfänger mit Schaltfunktion EKX1TS - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 230V AC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer (Schalter) E 88,00 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Kompaktempfänger "3-Minuten-Licht" EKX1TSL - - -

Schaltkanäle 1

Spannung 230V AC

Abmessungen 120 x 75 x 45 mm

Ausgang 1 Schließer (Schalter mit Zeitfunktion) E 90,50 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Installation steckbar in Tastenkombination

Tasterkombination mit Anschlußklemmen TASK - - -

Zubehör für Kompaktempfänger

EKX1C, EKX1G und EKX1T

E 11,00 - - -

Tasterkombination mit Anschlußklemmen TASKRW - - -

Zubehör für Kompaktempfänger

EKX1TR

E 11,00 - - -

Tasterkombination mit Anschlußklemmen TASKS - - -

Zubehör für Kompaktempfänger

EKX1TS und EKX1TSL

E 11,00 - - -

Gehäuse IP54 für Außenmontage GET - - -

Zubehör für alle Kompaktempfänger

fertig montiert mit Anschlußklemmen

(Tasterkombination wird nicht benötigt)

E 25,00 - - -
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Gehäuse IP65 für Außenmontage GETI - - -

Zubehör für alle Kompaktempfänger

fertig montiert mit Anschlußklemmen

(Tasterkombination wird nicht benötigt)

E 27,00 - - -

Empfängerplatine EKXR710 EKXR710 EFXR710 EFXR710

Schaltkanäle beliebig

Abmessungen 31 x 26 x 6 mm

Spannung 8 V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 27,50 E 27,50 E 32,50 E 32,50

Empfängerplatine EKX1BE EKR1BE EFX1BE EFR1BE

Schaltkanäle 1

Abmessungen 90 x 36 x 20 mm

Spannung 8 V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 40,00 auf Anfrage auf Anfrage E 45,00

Empfängerplatine EKX1KL EKR1KL EFX1KL EFR1KL

Schaltkanäle 1

Abmessungen 90 x 36 x 30 mm

Spannung 8 V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 42,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Empfängerplatine EKX1KR EKR1KR EFX1KR EFR1KR

Schaltkanäle 1

Abmessungen 90 x 36 x 30 mm

Spannung 8 V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 42,00 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

Empfängerplatine EKX1GA - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 100 x 50 x 25 mm

Spannung 15...30V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 70,50 - - -

Empfängerplatine EKX2GA - - -

Schaltkanäle 2

Abmessungen 100 x 50 x 25 mm

Spannung 15...30V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 86,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PBT - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 60 x 43 x 15 mm

Spannung 24V AC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 56,00 - - -

Teletaster  Empfänger 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
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Empfängerplatine EKX2PBT - - -

Schaltkanäle 2

Abmessungen 60 x 43 x 15 mm

Spannung 24V AC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 62,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PBTK - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 60 x 43 x 25 mm

Spannung 24V AC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 58,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PC - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 86 x 44 x 15 mm

Spannung 24V AC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 63,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PCK - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 86 x 44 x 25 mm

Spannung 24V AC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 65,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PFK - EFX1PFK -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 46 x 51 x 25 mm

Spannung 24V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 51,00 - E 56,00 -

Empfängerplatine EKX1PL - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 60 x 42 x 25 mm

Spannung 16...20V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 56,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PLF - - -

Schaltkanäle 1

Abmessungen 60 x 42 x 15 mm

Spannung 16...20V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 56,00 - - -

Empfängerplatine EKX1PTA - - - 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 50 x 48 x 15 mm

Spannung 12V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 46,50 - - -
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Empfängerplatine EKX1PTAK - - - 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 50 x 48 x 25 mm

Spannung 12V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 48,50 - - -

Empfängerplatine EKX1PV - - - 

Schaltkanäle 1

Abmessungen 51 x 46 x 25 mm

Spannung 12V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 57,00 - - -

Empfängerplatine EKX2PV - - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 51 x 46 x 25 mm

Spannung 12V DC

Installation Aufsteckempfänger für Motorsteuerungen E 72,00 - - -

Steckdosengehäuse-Empfänger selbstlernend EKX1ST EKR1ST EFX1ST EFR1ST

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Schließer (Kabelänge 150 cm)

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker)

Anwendung montagefertig zum Nachrüsten E 89,00 auf Anfrage E 94,00 auf Anfrage

Spannung 230 V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose

Steckdosengehäuse-Empfänger selbstlernend EKX1STCH EKR1STCH EFX1STCH EFR1STCH

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Schließer (Kabelänge 150 cm)

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker Schweiz)

Anwendung montagefertig zum Nachrüsten E 99,00 auf Anfrage E 104,00 auf Anfrage

Spannung 230 V AC

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose

Einbau-Empfänger 5-Minuten-Licht EKX1MCTL5 - - - 

Schaltkanäle 1

Ausgang 1 Schließer (Schalter mit Zeitfunktion)

Abmessungen 84 x 26 x 19 mm

Spannung 230 V AC E 83,00 - - -
Gehäuse Kunststoff, weiß

Installation Anschlußdrähte 50 cm

Teletaster  Empfänger 434 MHz 434 MHz 868 MHz 868 MHz
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Empfänger für Überfallalarm EKA2MD - - - 

Schaltkanäle 2

Ausgang 2 Schließer

Abmessungen 80 x 120 x 57 mm

Spannung 230V AC E 138,00 - - -
Gehäuse Kunststoff, grau,

Installation Anschlussklemmen im Gerät

Bei gleichzeitiger Betätigung beider Tasten am Sender ziehen beide Relais an.

Mini-Handsender für Überfallalarm SKJA - - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 41 x 26 x 10,5 mm

Anwendung mobil

Batterie 2 x 3 V Batterie CR 1616 E 41,50 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Bei Betätigung beider Tasten ziehen beide Relais im Empfänger an.

Mini-Handsender für Überfallalarm SKA22MD - - - 

Schaltkanäle 2

Abmessungen 78 x 41 x 15 mm

Anwendung mobil

Batterie 12 V Batterie MN 21 E 58,00 - - -
Gehäuse Kunststoff, schwarz

Anzeige Funktionsanzeige durch LED

Bei Betätigung beider Tasten ziehen beide Relais im Empfänger an.
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Stabantenne mit Koaxialkabel ANT3 ANT3 ANF3 ANF3

Kabellänge 3 m

Anwendung Außenmontage, Reichweitenverbesserung

Kabel Koaxialkabel 50 Ohm

Installation mit Montagewinkel E 43,00 E 43,00 E 43,00 E 43,00

Stabantenne mit Koaxialkabel ANT5 ANT5 ANF5 ANF3

Kabellänge 5 m

Anwendung Außenmontage, Reichweitenverbesserung

Kabel Koaxialkabel 50 Ohm

Installation mit Montagewinkel E 48,00 E 48,00 E 48,00 E 48,00

Stabantenne mit Koaxialkabel ANT5F

Kabellänge 5 m

Anwendung Außenmontage, Reichweitenverbesserung

Kabel Koaxialkabel 50 Ohm

Installation mit Montagematerial für Fahrzeugeinabu E 58,00 E 58,00 E 58,00 E 58,00

Stabantenne mit Koaxialkabel ANT8 

Kabellänge 8 m

Anwendung Außenmontage, Reichweitenverbesserung

Kabel Koaxialkabel 50 Ohm

Installation mit Montagewinkel E 54,00 E 54,00 E 54,00 E 54,00

Antennenweiche ANWEI2A

Zubehör für alle Stabantennen 

zum Anschluß von zwei Antennen 

an einen Empfänger.

E 9,00 E 9,00 E 9,00 E 9,00

MultiTed Repeater RK RKR RF RFR

Schaltkanäle beliebig

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker)

Anwendung zur sich. Funkübertr. in kritischen Bereichen

Spannung 230V AC E 148,00 E 148,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose

MultiTed Repeater RKCH RKRCH RFCH RFRCH 

Schaltkanäle beliebig

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker Schweiz)

Anwendung zur sich. Funkübertr. in kritischen Bereichen

Spannung 230V AC E 153,00 E 153,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose

MultiTed Repeater RK16 RKR16 RF16 RFR16

Schaltkanäle 16

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker)

Anwendung zur sich. Funkübertr. in kritischen Bereichen

Spannung 230V AC E 148,00 E 148,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose
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MultiTed Repeater RK16CH RKR16CH RF16CH RFR16CH

Schaltkanäle 16

Abmessungen 120 x 65 x 40 (75) mm (mit Stecker Schweiz)

Anwendung zur sich. Funkübertr. in kritischen Bereichen

Spannung 230V AC E 153,00 E 153,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Einstecken in vorhandene Steckdose

MultiTed Repeater für Außenmontage RK16MD RKR16MD RF16MD RFR16MD

Schaltkanäle 16

Abmessungen 120 x 80 x 57 mm 

Anwendung zur sich. Funkübertr. in kritischen Bereichen

Spannung 230V AC E 148,00 E 148,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Installation Anschlußklemmen im Gehäuse

Prüfempfänger zur Inbetriebnahme und Funktionsprüfung TEST-K512 TEST-K512 TEST-F512 TEST-F512

Schaltkanäle beliebig

Abmessungen 120 x 80 x 67 mm

Anwendung Mobiler Empfänger mit Anzeige der Signalstärke

Batterie 9 V Block-Batterie 6 F 22 E 180,00 E 180,00 auf Anfrage auf Anfrage

Gehäuse Kunststoff, grau

Dieser Artikel ist nicht rabattfähig

Batterie 3377 3377 3377 3377

Spannung 12 V

Typ MN21, geeignet für alle 

Midi-Handsender

Losgröße 10 Stück E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60

Batterie 3778 3778 3778 3778

Spannung 3 V

Typ CR 1616, geeignet für alle 

Mini-Handsender (2 Stück / Sender)

Losgröße 10 Stück E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60

Batterie 4014 4014 4014 4014

Spannung 3 V

Typ CR2032, geeignet für 

Wandsender SKX1W bis SKX4W

Losgröße 10 Stück E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60

Batterie 2213

Spannung 9 V

Typ 6 F 22, geeignet für alle 

Industrie-Handsender

Losgröße 10 Stück E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60

Batterie 3466 3466 3466 3466 

Spannung 1,5 V

Typ Mignon, geeignet für 

Servicegerät ZS702 (4 Stück)

Losgröße 10 Stück E 2,60 E 2,60 E 2,60 E 2,60
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