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Funktie beschrijving 

 

De SW4 is een gecombineerde sensor-, meet- en stuurapparaat. Het werd ontworpen om zonweringen 

en elektrisch aangedreven vensters middels sensor commando’s automatisch aan te sturen. Hiervoor 

meet de SW4 de lichtintensiteit per windrichting, regen, windsnelheid met 3 drempelwaardes per gevel 

en windrichting. Het verzenden van de sensorcoderingen kan direct vanuit de SW4, maar ook via 

ethernet middels een Master Webbox en evt. aangesloten Webbox-Slaves. Bij de SW4 wordt software 

meegeleverd met welke de SW4 geconfigureerd kan worden. 

 

De SW4 ondersteunt de volgende sensoren: 

- 1x Regensensor ZRS 

- 4x Serviceschakelaar, 1 per gevel 

- 1x Windrichtingsmeter WR4 

- 1x Windsnelheidsmeter WRP 

- 4x Zonnesensoren LS1 

-  

Het aansluiten van maximaal 4 lichtsensoren maakt het mogelijk om de zonwering gevelafhankelijke 

aan te sturen.  Om de zonwering te beschermen,  heeft de SW4  een ingang voor de windmeter WRP. 

Elke gevel kan ook voor de wind worden onderverdeeld in drie segmenten (boven, midden, onder). 

De aansluiting van de windrichtingsmeter WR4 maakt een gevelafhankelijke beveiliging van de 

windsterkte mogelijk. Een ingang voor een externe regenmelder ZSR1 activeert een op-sturing bij 

regen. Daarnaast beschikt de SW4 over vier ingangen voor 4 sleutelschakelaars. 

Middels configuratie van de SW4, kan de gewenste sturing worden ingesteld of aangepast aan de 

wensen in een gebouwencomplex. De opnemers, zoals  zonsensoren, de wind- en windrichtingsmeter 

alsook de regenmelder, kunnen naar wens in- en uitgeschakeld worden. Deze sensor instellingen  

bewerkstelligen het uitzenden van coderingen via de SW4, ongeacht of ze via radio of Ethernet moeten 

worden verzonden. Er zijn limieten ingesteld voor de drempelwaarden en vertragingen, en in het geval 

van de zon en de wind kunnen drempelwaarden allemaal identiek zijn aan elkaar. Wanneer drempels 

van een gevel worden overschreden (boven, midden en onder) worden alle 3 sensorcodes (mogelijk bij 

wind of zon) de ene na de andere verzonden. 

 

De configuratie van deze parameters gebeurt gemakkelijk via configuratiesoftware op de pc.  

In de software is het ook mogelijk om sensormetingen en toestanden uit te lezen en te loggen. 

Er zijn in totaal 13 codes welke geconfigureerd kunnen worden, en zijn als volgt onderverdeeld: 

 

- 1x Regen/Service (voor alle gevels gelijk met eigen code, of de eigen codes van de zon worden 

gebruikt voor regen/service commando) 

- 12x codes onderverdeeld in 4 gevels „boven“, 4 gevels „midden“en 4 gevels „onder“. 
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Communicatie van de SW4 met de PC 

De SW4 kan worden geconfigureerd via een aangesloten PC met behulp van Tedsen software 

SW4_Konfig.exe. Ook diverse gegevens kunnen worden opgevraagd zoals sensorgegevens, 

programmaversie, sensorcodes, enz. De verbinding via USB werkt automatisch wanneer de SW4 

ingeschakeld is. 

 

Verbinding met de SW4 

Voordat het programma wordt gestart, schakelt u de SW4 in, zodat de verbinding direct werkt. Indien 

geen verbinding gemaakt kan worden verschijnt een bericht en wordt het verbindingsveld rood 

weergegeven (fail). De verbinding kan opnieuw worden gestart via de knop "Connect to SW4". Als de 

rbinding is geslaagd, wordt het veld groen en de aangesloten com-poort weergegeven. 
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Configuratie opnemers en instellingen SW4 

De volgende opnemers kunnen in de software van de SW4 ingesteld of zelfs uitgeschakeld worden: 

1. Zondrempels (SW klx) instelbaar van:    1 klx -130 klx. 

Zonvertraging NEER (VZ OUT) instelbaar van:  1 min.- 60 min. 

Zonvertraging OP (VZ IN)  instelbaar van:   1 min.- 60 min.  

2. Winddrempel (SW km/h) instelbaar:    1 -72 km/H    

Windvertraging OP (VZ WIND) instelbaar van:  1 sec.- 10 sec. 

Windmax (SW Sturm alle Fassaden) alle richtingen: 1 -72 km/H 

3. Regensensor Extra (extra sensorcode) is in- en uitschakelbaar (géén vertragingen beschikbaar) 

        Zonder Regen Extra is regensensor altijd aktief via sensorcode (géén vertragingen) 

4. Indien centrale sturing middels Webboxen plaats moet vinden dient  „Ethernet“ geactiveerd te 

worden, indien „Ethernet“ niet geactiveerd is zal de SW4 radiografisch aansturen. 
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De configuratie opslaan, verzenden en weer uitlezen 

De ingestelde configuratie kan opgeslagen worden als backup (Konfig in Datei speichern) om indien 

nodig weer in de software te laden (Konfig aus Datei laden). Indien de instellingen compleet zijn kan 

deze configuratie naar de SW4 worden geladen (Konfig an SW4 ubertragen). Desgewenst kann ook de 

configuratie van de SW4 uitgelezen worden (Konfig von SW4 anfordern). 

 

Opslaan van ingestelde configuratie 

De configuratie kan nu worden opgeslagen door te klikken op de knop "Konfig in Datei speichern". Er 

wordt een dialoogvenster Opslaan onder geopend, waarbij de locatie en naam van het bestand moeten 

worden ingesteld. De gegevens worden opgeslagen in een .txt-bestand. 

 

 

 

Als het venster wordt gesloten of geannuleerd, verschijnt een foutbericht in een extra venster. Indien 

correct opgeslagen verschijnt er een venster met een bevestigingsbericht. De tekst verwijst naar de 

locatie en bestandsnaam. 
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Configuratiegegevens van een bestand vanaf uw pc laden 

Het is ook mogelijk om de configuratie die in een bestand is opgeslagen opnieuw te laden als een 

wijziging gewenst is. Dit wordt gedaan met behulp van de knop "Konfig aus Datei laden". Een 

dialoogvenster opent waarna het bestand geselecteerd kan worden. 

 

Na het succesvol laden verschijnt er ook een openingsvenster met een bevestigingsbericht. Alle 

selectievakjes en invoervelden zijn bijgewerkt. 
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Configuratiegegevens van een aangesloten SW4 laden 

De configuratiegegevens van een aangesloten SW4 kunnen ook worden opgevraagd en geladen worden 

n het programma. Hiervoor wordt de knop "Konfig von SW4 anfordern" gebruikt. Een telegram wordt 

verzonden naar de SW4 en deze stuurt vervolgens zijn configuratiegegevens terug. Na het succesvol 

laden verschijnt een openingsvenster met een bevestigingsbericht. Alle selectievakjes en Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.. Deze kunnen nu worden bewerkt zoals gewoonlijk en teruggestuurd 

naar SW4, en/of een bestand op de PC. 

 

Actuele sensorgegevens opvragen 

Wanneer het tabblad “Sensorstatus”is geactiveerd, zijn de sensorgegevens die uitgelezen kunnen 

worden zichtbaar. De volgende opnemers kunnen worden uitgelezen met knop “Sensordaten abfragen” 

- Regenmelding 

- Windrichting 

- Windsnelheid [km/h] 

- Zonnesensor N [klx] 

- Zonnesensor O [klx] 

- Zonnesensor S [klx] 

- Zonnesensor W [klx] 

- Service schakelaar Noord 

- Service schakelaar Ost 

- Service schakelaar Süd 

- Service schakelaar West 
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Programmaversie van de SW4 

Ook de programmaversie van de aangesloten SW4 kan worden opgevraagd. Klik hiervoor op knop 

"get_prg_version", de versie zal rechts in het venster verschijnen 

Duurtest SW4 Sensorstatus opvragen 

Voor diagnostische doeleinden is het ook mogelijk om een duurtest van de SW4 uit te voeren om 

weersgegevens van de sensoren te verzamelen. De interval van de sensorstatus kan worden ingesteld 

voordat de test wordt gestart. Als u op de knop “Dauertest” klikt, wordt het dialoogvenster “Opslaan” 

geopend, waar het bestandspad en de naam ingesteld worden. In dit bestand worden de gegevens 

opgeslagen met het ingestelde interval. De gegevens worden altijd opgeslagen in een CSV-bestand. 
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Nadat op "Opslaan" is geklikt, begint de duurtest. De knop die werd gebruikt om de duurtest te starten 

is nu gewijzigd in "Dauertest beenden" en wordt nu gebruikt om de test te stoppen. De test wordt 

uitgevoerd totdat het programma is voltooid of de knop "Dauertest beenden" wordt geklikt. 

In het groen verschijnt “Aktiv”  

 

De weergegeven velden worden constant bijgewerkt en opgeslagen als CSV. tijdens de duurtest. 

Daarnaast worden de datum en tijd vastgelegd, en ook communicatie fouten met de SW4.  

Het CSV-bestand word als volgt beschreven: 

 

 

Nadat het bestand is gemaakt, wordt de koptekst ingevoegd, waarmee de kolomwaarden worden 

gedefinieerd. Nadat een interval is verlopen, wordt een regel in het bestand toegevoegd. 

Een duurtest kan ook op een later tijdstip opnieuw worden gestart. Om dit te doen, kan het bestaande 

bestand opnieuw worden geselecteerd in het veld “Opslaan” en wordt het vervolgens opnieuw 

beschreven. 
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Fehlermeldungen der SW4 

Foutmeldingen Knipper code 

Geheugenfoutr LED1 & 2 knipperen  1Hz  rood 

Wiindrichting fout LED2 knippert 1Hz geel 
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Technische Gegevens 

 

 

Functie Instellingen Fabrieksinstelling 

Zonopnemers: 

Sensoren 4 Tedsen zonnesensoren LS1 Zonopnemers actief 

Meetbereik (1 – 130) klx 

Drempelwaarde zonnecel Afzonderlijk configureerbaar 

van (1-130 klx)  

10 klx voor alle zonopnemers 

Zonvertraging „Neer“   Afzonderlijk configureerbaar 

van (1-60 min.) 

3 min. voor alle zonopnemers 

Zonvertraging „OP“ Afzonderlijk configureerbaar 

van (1-60 min.) 

15 min. voor alle zonopnemers 

Herhaal commando 3 sekonden vast 3 sekonden vast 

Herhaal commando bij 

constante verhoudingen 

8 minuten vast 8 minuten vast 

Windopnemer: 

Sensor 1 Tedsen windmeter WM-23T Windmeter is actief 

Meetbereik 1-60 km/h  

Drempelwaarde Instelbaar van 1-60 km/h Voor alle groepen 10 km/h 

Inkomvertraging „OP“ Instelbaar van 1-60s 5 Sekunden Festwert 

Herhaal commando 3 sekonden vast 3 sekonden vast 

Herhaal commando bij 

constante verhoudingen 

8 minuten vast 8 minuten vast 

Windrichtingopnemer: 

Sensor 1 Windrichting WR4 Alle Windrichtingen zijn actief 
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Functie Instellingen Fabrieksinstelling 

Regenmelder: 

Contact geopend 

Contact gesloten 

Geen melding 

Regenmelding 

Regenfunktie actief 

Inkomvertraging Regen Geen Geen 

Herhaal commando 3 sekonden vast 3 sekonden vast 

Herhaal commando bij 

constante verhoudingen 

8 minuten vast 8 minuten vast 

Glazenwasserschakelaars: 

Contact geopend 

Contact gesloten 

Geen melding 

Melding: Service (per gevel) 

Glazenwasserfunctie actief 

Inkomvertraging OP bij 

gesloten contact 

Geen Geen 

Commando herhaling 3 Sec. Vaste waarde 3 Sec. Vaste waarde 

Zendcommando interval 2 Minuten vaste waarde 2 Minuten vaste waarde 
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Mechanische en elektrische gegevens 

Max. opgenomen vermogen Ca. 1,6W 

Netspanning/voeding 230-240V AC 

Omgevingstemparatuur bij opslag -20°C bis + 70°C 

Omgevingstemparatuur buitenzijde behuizing -20°C bis + 70°C 

Relatieve luchtvochtingheid max. 80%, niet condenerend 

IP-waarde IP65 

Zonnen drempelwaarde 1-130kLx (1kLx stappen instelbaar) 

Wind drempelwaarde 1-60km/h (1km/h stappen instelbaar) 

Vertragingstijd bij zon fel 1-60 Min (1 Min stappen instelbaar) 

Vertragingstijd bij zon donker 1-60 Min (1 Min stappen instelbaar) 

Vertragingstijd Wind 1-60s (1 s Schritte einstellbar) 
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